I Jednostka kasetonowa 1-stronna MLZ-KP

m

* SCOP do 4,6/SEER do 7,0

 Klasa efektywnosci energetycznej do A+/A++

* Poziom hatasu od 26 dB(A)

e Pilot bezprzewodowy z funkcja programatora tygod-
niowego w standardzie

Kompaktowe wymiary do niskiej zabudowy
Dzigki swoim matym rozmiarom urzadzenia Swietnie nadajg sie do zabud
przestrzen montazowa jest niewielka.

y w suficie podwi , gdzie

185 mm

42/ SeriaM

Jednostronne urzadzenie kasetonowe MLZ-KP jest na tyle
ptaskie, ze miesci sie w niskim suficie podwieszanym.

Niewielkie wymiary

Wysokos¢é zabudowy tylko 185 mm

Mozliwos¢ stosowania w systemach Single Split i Multi Split
Bardzo dobry rozdziat powietrza dzigki zaluzji wylotowej 3D

Wysokiej klasy pompka skroplin o wysokosci tloczenia
50 cm w wyposazeniu standardowym.

Szybki montaz dzieki niewielkim wymiarom i matej masie
Wyrdznienie odznaka reddot Design Award

Filtr z jonami srebra

* Powloka z zawartoscia jondw srebra pozwala na uzyskanie
wysokiej czystosci powietrza poprzez skuteczne usuwanie
Z pomieszczenia zapachoéw, bakterii i alergendow. Mycie fil-
tra nie pogarsza w jakimkolwiek stopniu skutecznosci jego
dziatania.

Poziomy wylot powietrza
e Zapewnia bardzo komfortowy rozdziat powietrza, zwitaszcza
w trybie chlodzenia

Akcesoria
Oznaczenie typu  Opis llogé
MAC-2370FT Filtr ijacy powietrze z jonami srebra (filtr zamienny) 10
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SUZ-M25/35VA SUZ-M50VA MLZ-KP25-50VF

Urzadzenie kasetonowe 1-stronne
Split-Inverter/Chtodzenie i grzanie

BOBHOIDEH @ 1 55 =

iFi Wired Econo Cool Weekly On/OM Horizontal Swing  Vertical Swing Auto Sibver lon Drain Lift Up Auto Restart Pre-charged
MELCloud Remote Control

Urzadzenia kasetonowe MLZ-KP, chiodzenie/ grzanie

0 iie urzadzen etrznyct MLZ-KP25VF MLZ-KP35VF MLZ-KP50VF
Maskownica MLP-444W MLP-444W MLP-444W
Oznaczenie urzadzen zewngtrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA
Chiodzeni Moc chtodnicza (kW) 25(1,4-32) 3,5(0,8-39) 5,0(1,7-5,6)
Pobér mocy (kW) 0,59 0,97 1,38
EER 4,20 3,70 3,60
SEER 6,2 7,0 6,7
Klasa efekty sci gety i A+ A+ A+
Zakres zast ia (°C) =10~+46 =10~+46 =15~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 32(1,4-4.2) 41(1,1-4,9) 6.0 (1.7-7.2)
Pobér mocy (kW) 0,80 1,10 1,86
coP 4,00 an 3,21
SCOP 44 46 43
Klasa efektywnosci energetycznej A+ At++ A+
Zakres zast ia (°C) =10~+24 =10~+24 =10~+24
0 ie urzadzen etrznyct MLZ-KP25VF MLZ-KP35VF MLZ-KP50VF
Wydatek powietrza w trybie chiodzenia (m*/h)  N/$1/82/W  360/432/480/528 360/438/504/564 360/498/588 /684
Poziom hatasu N/$1/52/W (dB(A)) 27/31/34/38 27/32/36/40 29/36/41/47
Wymiary (mm)* Szer./GL/Wys. 1.102/360/185 1.102/380/185 1.102/360/185
Wymiary (maskownica) (mm)** Szer./GL/Wys, 1.200/424/24 1.200/424/24 1,200/424/ 24
Masa (z maskownica) (kg) 15,5(19,0) 15,5 (19,0) 15,5 (19,0)
iie urzadzen gtrznych SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-MSO0VA
Wydatek powietrza chlodzenie/ grzanie (m*/h) 2178/2076 2058/1962 2748/ 2622
Poziom hatasu przy chiodzeniu/ grzaniu (dB(A)) 45/46 48748 48/ 49
Wymiary (mm) Szer./GL/Wys. B00/285/550 800/285/550 800/285/714
Masa (kg) 30 35 4
Parametry chiodnicze
Catkowita dtugosc instalacji chlodniczej (m) 20 20 a0
Maks. rdznica poziomaw (m) 12 12 30
Typ/ilosé (kg) /maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/0,65/0,91 R32/0,90/1,16 R32/1,20/1,66
GWP/ ekwiwalent CO, (1)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 675/0,44/0,61 675/0,61/0,78 B675/0,81/1,12
llogé czynnika chiodniczego napeinianego fabrycznie na (m) 7 7 7
Dodath ilog¢ czynnika chiodniczego (g /m) 20 20 20
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6
gaz 10 10 12
Parametry elekiryczne
Napiecit ilania (V, faza, Hz) 230,1, 50 230,1,50 230,1,50
Prad pracy (A) 35 49 5,58
Zal ielkosc bezpi ika (A) 10 10 16
W ysokosc do zal Y Poziom halasu wytwarzanego przez jednosth girzna mierzony centralnie 1,5 m ponizej niej w trybie chiodzenia

** Widoczna wysokos¢ maskownicy

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne | pompy ciepla zawieraja fl gazy cieplamiane R4104, R407C, R134a, R32.
Wigce] informacji znaledé mozna w odpowiedniej instrukeji obshugi.
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