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Dekoracyjne urzadzenia scienne Premium
Split-Inverter/Chtodzenie i grzanie
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Inwerterowe urzadzenia scienne MSZ-EF, chtodzenie/grzanie

Oznaczenie urzgdzen wewngtrznych MSZ-EFI8VGW/B/S MSZ-EF22VGW/B/S MSZ-EF25VGW/B/S MSZ-EF35VGW/B/S MSZ-EF42VGW/B/S MSZ-EF50VG W/B/S
0 ie urzgdzen gtrznych Multi Split MXZ Multi Split MXZ MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EF50VG
Chiodzenie  Moc chiodnicza (kW) 18 2,2 2,5(0,9-3,4) 3,5(1,1-4,0) 4,2 (0,9-4,6) 50(1,4-54)
Pobér mocy (kW) - - 0,540 0,910 1,200 1,540
SEER - - 91 a8 79 75
Klasa efekty SCi getycznej - - A+t A+t A+ A+
Zakres zast ia (°C) - - —10~+46 —10~+46 —10~446 —10~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 33 33 3,2(1,0-42) 4,0(1,3-55) 54 (1,3-63) 58(1,4-7.5)
Pobér mocy (kW) - - 0,700 0,950 1,455 1,560
Scop - - 47 46 46 45
Klasa efektywnosci energetycznej - - A++ A++ A++ A+
Zakres zast ia (°C) - - —15-+24 —15-+24 —15-424 —15-+24
0 ie urzgdzen etrznyct MSZ-EFI8VGW/B/S MSZ-EF22VGW/B/S MSZ-EF25VGW/B/S MSZ-EF35VGW/B/S MSZ-EF42VGW/B/S MSZ-EFSOVGW/B/S
Wydatek powietrza w trybie chlodzenia (m*/h) N/W 240/498 240/ 498 240/498 2407498 240/534 240/558
Poziom hatasu (dB(A)) N/W 19/36 19/36 21/36 21/36 28/39 30/40
Wymiary (mm) Szer./GL/Wys. B885/195/299 885/195/299 B85/195/299 885/195/299 885/195/299 885/195/209
Masa (ko) 11,5 15 1,5 11,5 11,5 11,5
Oznaczenie urzgdzen zewngtrznych Multi Split MXZ Multi Split MXZ MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EF50VG
Wydatek powietrza (m?/h) = - 1806 1806 1806 2868
Poziom hatasu przy chtodzeniu/ grzaniu (dB(A)) - - 47/48 49/50 50/51 52/52
Wymiary (mm) Szer./GL/Wys. - - B00/285/550 800/285/550 800/285/550 B800/285/714
Masa (kg) = - 3 34 35 40
Parametry chiodnicze
Catkowita dtugos¢ instalacji chtodniczej (m) - - 20 20 20 30
Maks. roznica poziomaéw (m) - - 12 12 12 15
Typ/ilosc (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) - - R32/0,62/*** R32/0,74/** R32/0,74/** R32/1,05/***
GWP/ ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 675/0,42/** 675/0,50/* 675/0,50/* 675/0,71/*
llos¢ czynnika chiodni petni fabrycznie na (m) - - 7 7 7 7
Dodath ilog¢ czynnika chiodniczego (g /m) - - - - . -
Przylacza chiodnicze 0 (mm) ciecz - - 3] ] 6 [
gaz - - 10 10 10 10
Parametry elektryczne
Napigcie zasilania (V, faza, Hz) - - 220-240,1, 50 220-240,1, 50 220-240,1,50 220-240,1, 50
Prad pracy (A) - - 29 42 57 69
Zalecany przekroj p dow - podiaczenie urzgdzeni - - 3x15 3x15 3x15 3 x25
girznego (mnv’)
Zal przekrdj | ow - urzgdzeni gtrzne - - - 4x15 4x15 4x15 4x15
ad ¢ (mm?)
Zal ielkosé bezpiecznika (A) - - 10 10 16 16
*** W momencie oddania do druku wartosci nie byly jeszcze dostgpne Poziom halasu jednostki wewnetrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m ponizej jednostki w trybie chiodzenia

Klasa efektywnosci energetyczne) na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne | pompy ciepta zawierajg fl gazy cieplariane R410A, R407C, R134a, R32.
Wigce] informacji znaleié mozna w odpowiedniej instrukeji obstugi.
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