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ADA Cool

*) Podciśnienie pogarsza efekt działania kurtyny i ma wpływ na jej zasięg. 

Profil prędkości powietrza 

Specyfikacja produktu

•	 Specjalnie	zaprojektowane	kratki	wylotowe	optymalizują	wydajność.
•	 Kompaktowa	i	łatwa	w	montażu.
•	 Łatwe	podłączenie	dzięki	zastosowaniu	kabla	o	długości	1,8	m	z	wtyczką.
•	 Możliwość	szregowego	łączenia	urządzeń	ze	sobą.
•	 Odporna	na	korozję	obudowa	jest	wykonana	z	ocynkowanych	i	
pomalowanych	proszkowo	płyt	stalowych.	Kolor:	biały,	RAL	9016,	NCS	
S	0500-N.	

•	 Maksymalna wysokość montażu  2,5 m*

•	 Montaż poziomy

•	 Długości: 0,9 i 1,2 m

ADA Cool

Pomiary zgodnie z ISO 27327-1. Wartości średnie 
dla tej grupy produktów.

Zoptymalizowany przepływ powietrza 
zgodnie z technologią Thermozone.

Kurtyna powietrzna do chłodni

Zastosowanie
Kurtyna	powietrzna	ADA	Cool	zatrzymuje	chłodne	powietrze	w	chłodniach	
i	umożliwia	korzystanie	z	otwartych	chłodni	bez	drzwi.Kurtyna	powietrzna	
tworzy	niewidoczną	barierę,	która	chroni	przed	dostępem	ciepłego	powietrza,	
owadów,	spalin,	dymu,	kurzu	itp.	Koszt	chłodzenia	ulega	znacznemu	
obniżeniu,	a	zimne	powietrze	pozostaje	tam,	gdzie	jest	potrzebne.	Kurtyna	
powietrzna	ADA	Cool	ogranicza	powstawanie	lodu	i	skraplanie	pary	wodnej	
przy	przejściach,	a	także	zapewnia	lepszą	widoczność	w	porównaniu	do	
plastikowych	pasów	i	szybko	składanych	drzwi.

Wzornictwo
Kompaktowa	budowa	i	umieszczony	z	przodu	wlot	powietrza	umożliwiają	
montaż	kurtyny	powietrznej	w	ograniczonej	przestrzeni	między	sufitem	i	
górną	krawędzią	wejścia.	Kurtynę	powietrzną	ADA	Cool	podłącza	się	w	
prosty	sposób,	co	umożliwia	łączenie	kilku	urządzeń	w	celu	zabezpieczenia	
szerokich	otworów.	
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ADA Cool

Wymiary

Dane techniczne 

*) Warunki: Odległość do urządzenia 5 m. Współczynnik kierunkowy: 2. Powierzchnia absorpcji: 200 m². Przy najniższym/najwyższym przepływie powietrza.

Stopień	ochrony:	IP21.	
	Certyfikat	CE.

L 
[mm]

L2 
[mm]

ADAC090 900 747

ADAC120 1200 1047

1 Bez ogrzewania - ADA Cool

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Typ Moc 
[kW]

Wydajność powietrza 
[m3/h]

Poziom głośności* 
[dB(A)]

Napięcie  
[V]

Natężenie 
[A]

Długość 
[mm]

Waga   
[kg]

ADAC090 0 800/1150 43/54 230V~ 0,50 900 9,6

ADAC120 0 1100/1400 44/51 230V~ 0,55 1200 11,8


