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Zastosowanie
AR200 to kompaktowa kurtyna powietrzna przeznaczona do większości 
małych wejść. Mała wysokość modelu AR200 umożliwia jego montaż tam, 
gdzie dysponujemy tylko ograniczoną ilością miejsca. Montaż w zabudowie i 
cicha praca czynią model AR200 bardzo dyskretnym.

Wzornictwo
AR200 została zaprojektowana do wbudowania w sufit podwieszany. 
Widoczną dolną płytę można pomalować, aby uczynić ją jeszcze mniej 
widoczną.

Pro�l prędkości powietrza Specy�kacja produktu

• W obrębie danej długości występuje tylko jeden typ urządzenia, lecz w 
urządzeniach elektrycznych można regulować moc, dostosowując kurtynę 
do lokalnych potrzeb.  

• Niski gabaryt wysokości (200 mm). 
• Dolna pokrywa z lakierowanego na biało aluminium. Kolor: RAL 9016, 

NCS S 0500-N. Dolną pokrywę można łatwo zdemontować i pomalować 
na dowolny kolor. Elementy niewidoczne wykonane z ocynkowanych płyt 
stalowych. 

• Maksymalna wysokość montażu  2,5 m*

• Montaż w zabudowie

• Długości: 1, 1,5 i 2 m

1 Bez ogrzewania

3 Grzałki elektryczne: 3–18 kW

2 Wymiennik wodny

Pomiary zgodnie z ISO 27327-1. Wartości średnie 
dla tej grupy produktów.

Kurtyna powietrzna do zabudowy do mniejszych wejść

*) Podciśnienie pogarsza efekt działania kurtyny i ma wpływ na jej zasięg. 
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AR200

Projekt i specy�kacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dane techniczne 

Certyfikat CE.
Stopień ochrony: IP20. 

1 Bez ogrzewania - AR200 A

2 Wymiennik wodny - AR200 W

3 Grzałki elektryczne - AR200 E

*1) Najniższy/najwyższy przepływ powietrza dla wszystkich 3 stopni wentylatora. 
*2) Warunki: Odległość do urządzenia 5 m. Współczynnik kierunkowy: 2. Powierzchnia absorpcji: 200 m². Przy najniższym/najwyższym przepływie powietrza.
*3) ∆t = przyrost temperatury przy maksymalnej mocy grzewczej i najniższym/najwyższym przepływie powietrza. 
*4) Przy temperaturze wody 80/60ºC, temperatura powietrza +18 ºC.

Urządzenie AR200E występuje w wersjach 9 kW, 11 kW i 18 kW (400V3N~), choć można je przełączyć na 230V~ i inną moc, zgodnie z 
powyższą tabelą.

Typ Moc 
 
[kW]

Wydajność 
powietrza*1 
[m3/h]

Poziom głośności*2 
 
[dB(A)]

Napięcie 
 
[V]

Natężenie 
 
[A]

Długość   
 
[mm]

Waga   
 
[kg]

AR210A 0 650/1200 34/50 230V~ 0,5 1042 18

AR215A 0 950/1750 34/50 230V~ 0,6 1552 25

AR220A 0 1300/2400 40/54 230V~ 1,0 2042 36

Typ Moc 
400V3N~ 
[kW]

Moc 
230V~ 
[kW]

Wydajność 
powietrza*1 
[m3/h]

∆t*3 
 
[°C]

Poziom 
głośności*2 
[dB(A)]

Napięcie 
 
[V]

Natężenie 
400V3N~ 
[A]

Natężenie 
230V~ 
[A]

Długość   
 
[mm]

Waga 
 
[kg]

AR210E09 3 - 650/1200 13/7 34/50 400V3N~ 4,3 - 1042 23

6/9 - 650/1200 41/22 34/50 400V3N~ 13 - 1042 23

- 3 650/1200 13/7 34/50 230V~ - 13 1042 23

- 3/5 650/1200 23/12 34/50 230V~ - 22 1042 23

AR215E11 4,5 - 950/1750 14/8 34/50 400V3N~ 6,5 - 1552 32

6,8/11,3 - 950/1750 35/20 34/50 400V3N~ 16 - 1552 32

- 4,5 950/1750 14/8 34/50 230V~ - 20 1552 32

- 4,5/6,8 950/1750 21/12 34/50 230V~ - 30 1552 32

AR220E18 6 - 1300/2400 13/7 40/54 400V3N~ 8,7 - 2042 44

12/18 - 1300/2400 41/22 40/54 400V3N~ 26 - 2042 44

- 6 1300/2400 13/7 40/54 230V~ - 26 2042 44

- 6/10 1300/2400 23/12 40/54 230V~ - 43 2042 44

Typ Moc*4 
 
[kW]

Wydajność 
powietrza*1 
[m3/h]

∆t*3,4 
 
[°C]

Pojemnosc 
wymiennika 
[l]

Poziom 
głośności*2 
[dB(A)]

Napięcie 
 
[V]

Natężenie 
 
[A]

Długość   
 
[mm]

Waga  
 
[kg]

AR210W 6,6 700/1000 24/21 0,5 41/49 230V~ 0,4 1042 21

AR215W 10,4 1000/1600 24/20 0,9 37/50 230V~ 0,6 1552 39

AR220W 13,0 1400/2000 23/20 1,1 44/53 230V~ 1,0 2042 42


